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PROHLASENI O SHODE
DECLARATION OF CONFORMITY

¢ 2009 PS 001

dle ustanoveni zakona ¢.22/1997 Sb. v platném znéni, Ze vyrobek :

Znacka a typ:

PHONOSOLAR - PS75M—12/D, PS80M—12/D, PS85M—12/D, PS90M—12/D, PS 155M-24/F, PS
160M-24/F, PS 165M-24/F, PS 170M-24/F, PS 175M-24/F, PS 180M-24/F, PS 185M-24/F, PS 190M-
24/F, PS210M—20/U, PS215M—20/U, PS220M—20/U, PS225M—20/U, PS230M—20/U, PS235M—
20/U, PS240M—20/U; PS75P—12/D, PS80P—12/D, PS85P—12/D, PS90P—12/D, PS160P—24/F,
PS165P—24/F, PS170P—24/F, PS175P—24/F, PS180P—24/F, PS185P—24/F, PS190P—24/F,
PS210P—20/U, PS215P—20/U, PS220P—20/U, PS225P—20/U, PS230P—20/U, PS235P—20/U,
PS240P—20/U;

FEIDA - FE-170M, FE-175M, FE-180M, FE-185M, FE-190M, FE-120P, FE-125P, FE-130P, FE-135P,
FE-240P;

Vyrobce: SUMEC Hardware & Tools Co.Ltd.,198 ChangJiang Road, 210018,NanJing, China.
Je ve shodé s nasledujicimi normami :

IEC 61215; EN 61215; VDE 0126-31; EN 61730-1; VDE 0126 Teil 30-1; VDE 0126 Teil 30-2;
IEC 61730-1; IEC 61730-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;

Dale timto potvrzujeme, Ze uvedené zafizeni spliiuje pozadavky technickych predpist

platnych v EU (tedy i v CR), a Ze byl dodrzen stanoveny postup pfi posouzeni shody. Typy
zafizeni proto nesou znacku CE.
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